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Модель повтряного середовища та ЗО реаллзацая 
системи пеленгаци 


В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы построения системы пеленгации (т.е. 
определения направления на источник в трех измерениях) слабых звуковых колебаний в воздушной среде. 
Приводится структура технической реализации системы пеленгации, позволяющая выделить слабый звуковой 
сигнал (не обязательно голос человека) на фоне помех различного вида, в том числе помех, создающихся 
движением воздуха. Система ориентирована на применение в подвижных роботах. 

Ключевые слова: пеленгация, звуковой сигнал, робот, бинауральный слух. 
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У статт! розглядаються теоретичн1 1 практичн! питання побудови системи пеленгаци (тобто визначення 
напряму на джерело в трьох вимтрах) слабких звукових коливань в повйтряному середовищи. Наводиться 
структура техн!чно! реал1зацй системи пеленгаци, що дозволяе видлити слабкий звуковий сигнал (не 
обов’язково голос людини) на тл! перешкод разного виду, у тому числ! перешкод тих, що створюються 
рухом повтря. Система ортентована на застосування в рухливих роботах. 

Ключов! слова: пеленгацщя, звуковий сигнал, робот, б1науральний слух. 


Введение 


Существует множество моделей распространения звукового сигнала в воздушной 
среде, которые учитывают множество параметров среды. В силу множественности па- 
раметров эти модели хороши для теоретических рассуждений, но мало пригодны для 
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практических расчетов. Например, они не учитывают влияние ветра. При этом следует 
учитывать, что ветер есть всегда и везде, но разной силы. Следует также учитывать, что 
ветер заставляет колебаться мембрану микрофона как под действием звукового давления, 
так и под действием потока воздуха. Обычно силу ветра измеряют другими приборами, 
например анемометрами, и полученные измерения вводят в модель среды или в кон- 
кретные приборы. Предлагается решение, позволяющее не производить измерение силы 
ветра, но учитывать его влияние на звуковой сигнал. 


Модели и эксперименты в воздушной среде 


Известная трехмерная модель распространения звуковой ВОЛНЫ В однородной 
воздушной среде, находящейся в состоянии покоя и не имеющей резонаторов и ре 
вербераторов, для одного неподвижного источника, создающего звуковое давление р и 
скоростей распространения волны и, уи у? По координатам д, у, ‹ с плотностью воздуха р 
и эластичность воздуха К, имеет вид: 


Вы (1) 
АЕ 4х 
@ ау 
А+ ар 
——+-——=0; Г 
о Е 4 
нии 0. (4) 
ПИ ах ау 42 


Явно предполагается, что источник и приемник(-и) имеют вид точки. 

На выходе каждого сенсора любой физической природы, воспринимающего зву- 
ковые колебания, имеется электрический сигнал, содержащий три параметра - на- 
пряжение и, частоту Ги фазу 9. Эти параметры независимы между собой, но каждый 
из них зависит от параметров системы (1) - (4). 

Напряжение и или амплитуда размаха сигнала А зависит от чувствительности 
сенсора а, коэффициента усиления усилителя Ки, установленного за сенсором, и 
расстояния до источника сигнала [: 


А = ЕКа, Ки, 1}. (5) 


Частота сигнала {зависит исключительно от свойств источника сигнала. Фаза ф 
зависит от расстояния до источника сигнала ГЕ 


ф = Е>{} 1). (6) 

Если в окружающей среде имеется несколько источников, то следует рассматривать 
несколько систем вида (1) - (6). Если некоторые источники подвижны, то в (1) - (6) 
следует добавить дифференциальные скорости перемещения источников. Таким образом, 
будут учтены варианты сложения звуков в объеме воздуха. Для демонстрации вли- 
яния ветра проведем следующий эксперимент. 

Имеется следующая экспериментальная система, состоящая из пары высокочувст- 
вительных микрофонов, воспринимающих звуковые колебания в диапазоне частот 300 — 
6000 Гц. Обозначим эти микрофоны как Г. (левый) и К (правый), расположим их на 
расстоянии 150 мм друг от друга, установим перед Г. массивный предмет (не закры- 
вающий мембрану), создадим искусственный ветер со скоростью движения около 1,4 м/с 
(это соответствует скорости движения пешехода, равной 5 км/час) и запишем осцилло- 
грамму сигналов на выходе микрофонов. В процессе записи уберем предмет перед Г. и 
продолжим запись осциллограммы при искусственном ветре. Схема эксперимента по- 
казана на рис. 1. 
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Рисунок 1- Геометрическая схема эксперимента с ветром 


Записанные осциллограммы визуализируем с помощью программы АдоБе Ап!оп, 
левый микрофон соответствует верхней осциллограмме - рис. 2. Существенность фактора 
ветра становится ощутимой при сравнении с осциллограммами записи голоса с этих же 
микрофонов, но расстояние до источника голоса равно 4 метрам (рис. 3). Осциллограммы 
голоса и эксперимента с ветром приведены в одном и том же масштабе по амплитуде. 
При этом обе записи производились не в изолированном помещении, шумы улицы и 
помещения также отображены на осциллограммах. В силу этого осциллограммы левого и 
правого каналов имеют несколько различный вид даже на одинаковых по условиям и 
времени воздействия участках. 


ет! 


Его! 10000 20000 30000 40000 50000 60000. 70000 80000 90000 это! 
Рисунок 3 — Осциллограммы голоса с расстояния 4 метра 


По результатам экспериментов с ветром, в выражение (5) следует добавить 
фактор ветра, который обозначим символом ий. С учетом ветрового фактора ампли- 
туда размаха сигнала на выходе микрофона примет вид: 


А = Ека, Ки, р ий }. (7) 
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Структура системы пеленгации 


Существующие сенсоры определения скорости и направления ветра мало при- 
годны для установки на роботах. Кроме того, совершенно не существует сенсоров 
(по крайней мере, они не описаны в доступной литературе), позволяющие отделить 
действие звукового давления от действия потока воздуха. В силу вышеизложенного, 
для учета фактора ветра, каждый сенсор должен состоять из двух микрофонов 
(кластера микрофонов) — один воспринимает и звуковое давление и движение возду- 
ха, второй воспринимает только звуковое давление. 

В [11 [2] предлагалась реализация системы бинаурального слуха робота, содержащая 
4 микрофона, микроконтроллер для обработки информации с микрофонов и микроконт- 
роллер для вычислений направления на источник (для целей собственно пеленгации 
источников). 

Для учета влияния ветра система должна принять вид, показанный на рис. 4. 
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Рисунок 4 — Новая структурная схема системы бинаурального слуха 
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Практически это означает, что для восприятия звуков с расстояния 0,5 —- 5 ми 
определения направления на их источник в неспешном движении (со скорость пеше- 
хода — около 5 км/ч) необходима система с восемью микрофонами. В реальной окру- 
жающей среде существует еще один фактор, порождающий звуковое давление, — полет 
насекомых. К сожалению, еще никому не удалось заставить муху или пчелу летать по 
заданной траектории, поэтому эксперименты по этому поводу ставить очень трудно, 
однако практика измерений показала, что пролет мухи от микрофона на расстоянии 3 — 
5 см от микрофона по амплитуде сравним с голосом человека с расстояния 3 м. Единст- 
венное, что здесь может выручить — малые размеры насекомого, т.е. при расстоянии между 
микрофонами 150 мм полет насекомого воспринимается в основном одним кластером 
микрофонов. 

В результате реализации предложенной технической системы бинаурального слуха 
на выходах АЦП будут получены цифровые потоки сигналов, каждый из которых 
содержит информацию обо всех звуковых сигналах в окружающем объеме воздуха. 
Разница между потоками состоит в том, что они имеют разное время прихода к микро- 
фонам, зависящее от взаимного положения источника и микрофонов. Соответственно 
имеется и разница во времени появления сигналов на выходах АЦП. Проще говоря, 
сигналы в потоках данных от АЦП похожи, но имеют разное время появления. Для того 
чтобы определить разницу во времени появления для любой пары потоков, необходимо 
найти «похожие» сигналы, определить степень «похожести» и по определенным пара- 
метрам определить относительное время (фазу) запаздывании или опережения сигналов 
друг относительно друга. Выполнение этой работы для одной пары микрофонов оп- 
ределит несколько областей локализации источника сигнала. Наложение полученных 
областей для всех 4 независимых пар микрофонов даст один объем или одну область 
локализации источника. 

Например, на рис. 5 показаны осциллограммы сигналов от одного источника 
на выходах двух кластеров микрофонов — МО и М1, расположенных на расстоянии 
150 мм друг от друга. 
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Рисунок 5— Осциллограммы сигналов от одного источника 


Сигнал на выходе М1 показан сплошной линией, а сигнал на выходе МО показан 
точками. Визуально сигналы «похожи», но на борту робота некому оценивать эту схо- 
жесть сигналов, ее надо выразить в числовом виде с тем, чтобы степень «похожести» 
можно было оценить в числовом виде и программно реализовать. 


Выводы 


Предложенная модель воздушной среды, кластеризация микрофонов, применение 
высокопроизводительных микроконтроллеров позволяют построить техническую систе- 
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му, решающую вопросы пеленгации в звуковом диапазоне в объеме. Система должна 
иметь пространственно разнесенные сенсоры, объединенные в кластеры, 16-разрядные 
АЦП с частотой дискретизации не менее 50 кГц с тем, чтобы как можно подробнее 
учитывать большинство факторов, порождающих сигналы в этом диапазоне. Высокое 
разрешение по амплитуде и частоте позволит последующей программе анализа полу- 
чить более точные данные для анализа сигналов. 
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